
ALUMINIO FLEXIBLE

TRICAPA

DESCRIPCION

Las membranas asfálticas preelaboradas PROFESIONAL TRICAPA están formadas por asfalto 
plástico, con armadura central de film de polietileno al igual que la terminación inferior, y protección 
reflectiva superior con una lámina flexible de aluminio adhesivo polyester.
Esta novedosa terminación “Tricapa” protege a la membrana a fin de conservar durante más tiempo 
sus propiedades plásticas y mecánicas, sin desprendimientos de foil de aluminio ni de despegues de 
los solapes.

Primero se debe limpiar la superficie solvente Ormiflex A o Pintura Profesional, a 
2eliminando asperezas y/o elementos que razón de 0,3 lt/m  por mano.

puedan dañar la membrana. Las fisuras deben Cuando la imprimación esté seca, hay que 
ser selladas con Ormiflex 5 - sellador de base calentar la parte inferior de la membrana al 
asfáltica -. desenrollarla y fundir su polietileno para 
Luego es recomendable adherir totalmente la adherirla a ella.
membrana aplicando sobre el sustrato dos Los rollos se colocan sucesivamente, 
manos de imprimación asfáltica de base solapándolos entre sí 8 a 10 cm. 

COLOCACION

? Con aluminio flexible adherido mediante un 
ligante especial a un film de polyester.

  

Polyester

Aluminio

Ligante

? Con asfalto plástico Nº1 de YPF que cumple 
con los requerimientos de los asfaltos para 
impermeabilización.

  
? Con films de polietileno virgen - no recuperado 
- como armadura central y terminación inferior.

  

Membrana

ALUMINIO FLEXIBLE



Por último, las zonas de las soldaduras y todas vista, deben ser pintadas con el Ormiflex 8       
aquellas en donde el asfalto ha quedado a la - pintura aluminizada - en dos manos. 

PROPIEDADES

PRESENTACION

2En rollos de 10 m , conformados sobre un buje central reforzado que evita la deformación de los 
bordes para asegurar una correcta colocación.

PROFESIONAL 35 Kg PROFESIONAL 40 Kg

Masa total / m2 IRAM 1577 - 1 3,5 Kg/m2 4,0 Kg/m2

Espesor total de la membrana IRAM 1577 - 1 3 mm +/- 10% 3,5 mm +/- 10%

Resistencia a la tracción longitudinal IRAM 1577 - 2 190 N/5cm 190 N/5cm

Resistencia a la tracción transversal IRAM 1577 - 2 180 N/5cm 180 N/5cm

Deslizamiento por calor IRAM 6693 < 5% < 5%

Plegado a baja temperatura (0ºC) IRAM 1577 - 4 Ninguna alteración Ninguna alteración

PROPIEDADES NORMA DE ENSAYO
MEMBRANA TRICAPA

BREVES
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Mayor resistencia 
al clima y al granizo


	Página 1
	Página 2

